
РОТО-ОРБІТАЛЬНА ОДНОДИСКОВА МАШИНА 17" - 
1000/1300 ВТ

O 143 U 10 / 13

Професійна модель, інноваційна та багатофункціональна рото-орбітальна 
однодискова машина, яка полегшує та спрощує роботу на всіх типах 
поверхонь. Призначена для робіт з полірування, депарафінізації, 
кристалізації, тонкого шліфування мармуру, цементу, каміння, паркету, 
кахлю та керамограніту, О 143 також ідеально підходить для чищення 
делікатних поверхонь таких як килими та килимові вироби. Вібраційна 
підошва підходить для робіт на всіх типах поверхонь і дозволяє працювати 
плавно переміщаючись нерівними поверхнями, зводячи до мінімуму 
зусилля оператора. Доступні аксесуари і великі колеса, що постійно 
знаходяться на оброблюваній поверхні, роблять роботу простою і 
ефективною. Використання рото-орбітальної однодискової машини O 143 з 
високочастотними коливаннями напрочуд для низьких вібрацій і 
відрізняється своєю чудовою стабільністю і маневреністю. Операції 
кристалізації за допомогою сталевої вати також будуть швидкими, легкими 
та без особливих зусиль. Ергономічна ручка у поєднанні з міцним та 
компактним шасі з великими колесами та зменшеною вагою робить цю 
машину міцною, але простою у використанні та легкою для переміщення. U 
10: Базова модель універсальна і проста у використанні. U 13: Версія з 
електродвигуном підвищеної потужності для особливо відповідальних та 
складних робіт

АРТИКУЛ К-ТЬ / ПАЛЕТ
00-110EL-GH 1

ОПИС ВИРОБУ 
МОДЕЛЬ
O 143 U 10
O 143 U 13 00-113EL-GH 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
мм 430
п. 1500
В 220 - 240
Гц 50
Вт 1000/1300
г/см² 44,3 - 48,2

Робоча ширина – щітки 
Коливання за хвилину 
Напруга
Частота
Споживана потужність 
Притиск щітки
Робоча висота мм 270 - 285

да
дБ(А) <54

прямая
IPX4

м 12
кг 68 (U 10) - 71,5 (U 13)

Роз'єм для підключення пилососу 
Рівень шуму
Трансмісія
IP-код
Довжина кабеля
Вага (без приладдя) 
Розміри мм 1200x730x450

ПРИЛАДДЯ У КОМПЛЕКТІ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Привідний диск для падів 17" (падотримач) 00-268
Система блокування щіткового вузла 13033F

ДОДАТКОВІ ПРИЛАДДЯ 
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Щітка для вологого прибирання 17" 00-296
Щітка для вологого прибирання, жорстка, абразивна 17"  00-283
Бак Ergoline 12 л 00-330
Система розпилення 00-340EL-GH
Обтяжувач 6,5 кг 14-104
Обтяжувач (2 x 6,5) кг 14-105
Кришка з нержавіючої сталі 14251F
Привідний диск для падів Ø 100 / Ø 150 (падотримач) 00-270

Рукоятка вид 
спереду

Шарнірне 
кріплення 
рукоятки

Колеса, що не 
залишають слідів

Можливість 
використання 
додаткового 

тягаря 
(6,5 та 13 кг)

Бак 12 літрів Різні види падів Система 
блокування 

щіткового вузла

ОДНОДИСКОВІ МАШИНИ

Спрей система 
(Система 

розпилення)
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